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Nastavenie projektora 



Tato kapitola popisuje sposob instalacie a nastavenia modulu pre jeho pouzitie 
s projektorom. 

■ „Co je sucast'ou balenia?" na strane 6 

■ „Identifikacia siicasti modulu" na strane 7 

■ „Nastavenie modulu" na strane 8 

Rozsirte svoje prezentacie pomocou prislusenstva projektorov HP. Prislusenstvo 
si mozete zakupif na lokalite www.hp.com alebo od dodavatel'a projektora. 

■ Suprava HP pre upevnenie projektora na strop umozftuje jednoducho 
a nenapadne upevnif projektor na strop. 

■ Prenosne obrazovky HP so vstavanymi rukovat'ami je mozne jednoducho 
preniesf a nainstalovaf na l'ubovol'nom mieste. 

■ Napajacie kable HP vam poskytuju pripojenie v kazdej oblasti. 

■ Kable HP vam umozftuju pripojif audio a videozariadenia. 

■ Nahradna lampa HP dodava projektoru jas, a akym opiisfal vyrobnu linku. 
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Nasfavenie projektora 



Co je sucast'ou balenia? 

Pred nastavenim projektora skontrolujte, ci balenie obsahuje nasledovne polozky. 
Ak niektora z nasledovnych poloziek v baleni chyba, obrat'te sa na spolocnost' HP. 




Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Rozsfreny pripajacf modul 


Projektoru priddva rozsfrene moznosti 
prezentdcie. 




Disk CD so softverom 
a dokumentaciou 


Obsahuje softver a dokumentdciu pre modul. 




Dokumentdcia tykajuca sa 
nastavenia, podpory a zaruky 


Dokumentdcia ul'ahcujuca zacatie 
pouzfvania a vyhl'adanie podpory. 
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Nastavenie projektora 



Identifikdcia sucastf modulu 




Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Vstupny port pre mikrofon 


Vyhradene pre pouiitie v buducnosti. 


© 


Porty USB 


Sluzia na pripojenie pamat'ovej karty, mysi alebo 
kldvesnice USB. 


© 


Port RS232 


Sluzi na pripojenie ovladacieho zariadenia. 


0 


Port pre sief LAN 


Sluzi na pripojenie projektora k sieti. 


© 


Sloty pre karty 
CompactFlash 


Sluzi na vlozenie kariet CompactFlash Type 1 
a Type II. 
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Nastavenie projektora 



Nastavenie modulu 

Tato cast' popisuje sposob nastavenia modulu. 

■ „Instalacia pripajacieho modulu" na strane 8 

■ „Instalacia karty CompactFlash pre bezdrotove pripojenie" na strane 10 

■ „Nastavenie projektora pre drotove siet'ove pripojenie" na strane 1 1 

■ „Nastavenie projektora pre bezdrotove pripojenie" na strane 13 

Instaldcia pripajacieho modulu 

1. Vypnite projektor a po jeho vychladnuti odpojte napajaci kabel. 

2. Otvorte kryt O a odskrutkujte skrutku nachadzajucu sa hned za infracervenymn 
prijimacom 

3. Uvol'nite dve skrutky © na krycom pliesku pripajacieho modulu. 

4. Potiahnite za tieto dve skrutky a uvol'nite modul z projektora O. 

5. Vytiahnite stary pripajaci modul zo zadnej strany projektora a nainstalujte 
novy pripajaci modul. 
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Nastavenie projektora 



6. Pri instalacii noveho modulu postupujte podia tychto krokov v opacnom poradi 
a potom pripojte projektor k napajaniu a zapnite ho. 



Ak projektor zobrazi hlasenie upozornujuce, ze je nutne aktualizovat' firmver projektora 
alebo doplnkoveho modulu, precitajte si cast „Aktualizacia firmveru" na strane 49. 
Ak je firmver sucasti nekompatibilny, projektor nemusi spravne pracovaf. 
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Nasfavenie projektora 



Instaldcia karty CompactFlash pre bezdrotove pripojenie 

Ak do slotu pre kartu CompactFlash nainstalujte kompatibilnu siet'ovu kartu CompactFlash 
pre bezdrotove pripojenie 802. 1 lb, vy a ostatni pouzivatelia sa budete mocf k projektoru 
pripojif bez pouzitia kablov. Projektor podporuje kartu HP L1640A CompactFlash 
802. 1 lb - ostatne karty nemusia byf kompatibilne. Ak tato karta nie je k dispozicii 
vo vasej oblasti, obrat'te sa na technicku podporu spolocnosti HP pre ine moznosti. 

■ Vlozte kartu CompactFlash pre bezdrotove pripojenie do slotu jej vrchnou stranou 
orientovanou smerom nahor. 



Pouzif mozno len jednu kartu CompactFlash pre bezdrotove pripojenie. 



Pri vyberani karty stlacte tlacidlo vedl'a otvoru, cim tlacidlo vysuniete, a potom 
tlacidlo stlacte a karta sa vysunie. 



Kartu po nainstalovani nakonfigurujte. Pozrite si cast „Nastavenie projektora pre 
bezdrotove pripojenie" na strane 13. 

Informacie o kompatibilnych pocitacoch a vreckovych organizatoroch obsahuje 
kapitola 2 „Prezentacia z pocitaca v sieti" na strane 15 a kapitola 3 „Prezentacie 
z bezdrotoveho vreckoveho organizatora" na strane 27. 

Informacie o instalacii pamat'ovych kariet CompactFlash obsahuje kapitola 4 
„Prezentacie z pamat'ovej karty" na strane 35. 
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Nastavenie projektora 



Nastavenie projektora pre drotove siet'ove pripojenie 

Projektor mozno pripojit' k sieti. Tato funkcia umoznuje vam a ostatnym pouzivatel'om 
pripojit' sa k projektoru prostredmctvom siete. 

1. Pripojte kabel CAT5 alebo ekvivalentny siet'ovy kabel k portu LAN na zadnej 
strane modulu. Jeho druhy koniec pripojte k lokalnej sieti. 




2. Zapnite projektor. Lava kontrolka na siefovom porte sa rozsvieti a indikuje pripojenie 
s rychlost'ou 10 alebo 100 Mb/s. Prava kontrolka indikuje siet'ovii aktivitu. 

Projektor sa pokusa ziskaf adresu IP zo servera Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). 

3. Ak chcete zobrazif alebo zmenif siefovii konfiguraciu protokolu TCP/IP pre projektor, 
zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Network (Sief). 
Ak sa v sieti nepouziva server DHCP, obrat'te sa na spravcu siete a zistite spravne 
siet'ove nastavenia protokolu TCP/IP. 

Uplne informacie o sieti su zobrazene v ponuke na obrazovke v casti Help (Pomoc) > 
About the network (Informacie o sieti). 

4. Na pocitaci v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, 
do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. 

5. V prehl'adavaci vyberte polozku Networking (Sief) > Wireless Presenter. Zadajte 
nazov projektora za ucelom jeho identifikacie pre pouzivatelbv v sieti. Mozete tiez 
zadaf heslo k projektoru, ktoru budu pouzivatelia musief zadaf pri pripajam. 
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Nasfavenie projektora 



6. Kliknutim na tlacidlo Apply (Pouzif) aktivujte nastavenia. 

Dalsie informacie o meneni nastaveni projektora pomocou pocitaca v sieti obsahuje 
cast „Sprava projektora pomocou webu" na strane 47. 

Projektor moze pouzivaf drotove siet'ove pripojenie pri konfiguraciach, ako su napriklad 
nasledovne. 
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Nastavenie projektora pre bezdrotove pripojenie 

Ak je nainstalovana karta CompactFlash pre bezdrotove pripojenie, projektor obsahuje 
okrem portu pre drotove pripojenie aj port pre bezdrotove pripojenie. Projektor je potrebne 
nastavif s ohl'adom na typ konfiguracie bezdrotoveho pripojenia, ktore chcete pouzivaf. 

■ Pripojenie ad hoc - priame bezdrotove pripojenie k pocitacu. Projektor nesmie 
mat bezdrotove pripojenie k pristupovemu bodu. 
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Nasfavenie projektora 



1. Zapnite projektor. 

2. Zobrazte ponuku na obrazovke. Adresa IP drotoveho pripojenia projektora 
je zobrazena v spodnej casti ponuky na obrazovke. 

Uplne informacie o drotovom a bezdrotovom pripojeni su zobrazene v ponuke 
na obrazovke v casti Help (Pomoc) > About the network (Informacie o sieti). 

3. Na pocitaci v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, 
do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. 
Pri nastavovani konfiguracie bezdrotoveho pripojenia pouzite adresu IP pre 
drotove siet'ove pripojenie. 

4. V prehl'adavaci vyberte polozku Networking (Sief) > Wireless Settings (Nastavenia 
bezdrotoveho pripojenia). 

5. Pre pripojenie ad hoc nastavte nasledovne vlastnosti: 

■ Polozku Wireless Network Type (Typ bezdrotovej siete) nastavte 
na hodnotu Ad Hoc. 

■ Zadajte pozadovany identifikator Network ID (SSID) (niekedy tiez oznacovany 
ako Service Set Identifier) a moznosti sifrovania. 

Pre pripojenie infrastrukturou nastavte podl'a informacii od spravcu siete 
nasledovne vlastnosti: 

■ Polozku Wireless Network Type (Typ bezdrotovej siete) nastavte na hodnotu 
Infrastructure. 

■ Nastavte identifikator Network ID (SSID) a moznosti sifrovania podl'a parametrov 
pristupoveho bodu. 

■ Ak sa v sieti pouziva server DHCP, nastavte polozku IP Configuration Method 
(Sposob konfiguracie adresy IP) na hodnotu DHCP. Ak sa server DHCP nepouziva, 
obrat'te sa na spravcu siete a zistite spravne siet'ove nastavenia protokolu TCP/IP. 

Ak zapnete sifrovanie, sifrovaci kl'uc sa do projektora odosle cez aktualne siet'ove 
pripojenie, co nie je bezpecne. Z bezpecnostnych dovodov nastavujte sifrovaci kl'uc 
len ked pouzivate drotove siet'ove pripojenie. Najbezpecnejsim pripojenim je priame 
pripojenie k pocitacu pouzitim krizoveho siefoveho kabla. 



6. Kliknutim na tlacidlo Apply (Pouzif) aktivujte nastavenia. V pripade, ze dojde 
k preruseniu siefoveho pripojenia pocas aktualizovania nastaveni projektora, 
zopakujte krok 3. 

7. Prejdite do ponuky Networking (Sief) > Wireless Presenter. Zadajte nazov projektora 
za ucelom jeho identifikacie pre pouzivatel'ov v sieti. Mozete tiez zadaf heslo 

k projektoru, ktoru budu pouzivatelia musief zadaf pri pripajani. 

8. Kliknutim na tlacidlo Apply (Pouzif) aktivujte nastavenia. 
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Prezentdcia z pocitaca v sieti 



Tato kapitola popisuje sposob vykonavania prezentacii z pocitaca, ktory je k projektoru 
pripojeny pomocou drotoveho alebo bezdrotoveho siet'oveho pripojenia. 

■ „Priprava na prezentacie" na strane 15 

■ „Zobrazovanie prezentacii" na strane 21 

Pnprava na prezentacie 

Tato cast popisuje sposob pripravy pocitaca na siet'ove prezentacie. 

■ „Priprava pocitaca na siet'ove prezentacie" na strane 16 

■ „Nastavenie pocitaca na drotove siet'ove pripojenie (volitel'ne)" na strane 17 

■ „Nastavenie pocitaca pre bezdrotove pripojenie (volitel'ne)" na strane 18 
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Prezentacia z poataca v sieti 



Priprava poataca na siet'ove prezentdcie 

Ak chcete vykonavaf prezentacie prostrednictvom drotoveho alebo bezdrotoveho 
siet'oveho pripojenia, musite na pocitac nainstalovaf doplnkovy softver s funkciami 
pre siet'ove prezentacie. 

1. Uistite sa, ze pocitac spina minimalne systemove poziadavky: 

■ system Microsoft Windows 2000 alebo XP (verzia Home, Professional 
alebo Tablet PC), 

■ 32 MB pamate RAM, 

■ 50 MB volheho miesta na pevnom disku, 

■ jednotka CD-ROM, 

■ adapter pre drotove pripojenie na sief Ethernet alebo adapter pre bezdrotove 
pripojenie 802.11b. 

2. Vlozte disk CD so softverom do jednotky CD-ROM. 

3. Kliknite na vol'bu instalacie softveru Wireless Presenter- to-Go. Postupujte podia 
pokynov na obrazovke. 

4. Vyberte vol'bu instalacie softveru do pocitaca. 

5. Ak sa zobrazi hlasenie, ze hardver neuspel v teste Windows Logo Testing, kliknite 
na tlacidlo Continue (Pokracovaf). Tento krok moze byf potrebne vykonaf viackrat. 

6. Kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncif). 
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Nastavenie poataca na drotove siet'ove pripojenie (volitel'ne) 



Ak chcete pouzivaf tu istu siet' ako projektor, nemusite menit' pocitac. Pri vykonavani 
prezentacie pomocou softveru Wireless Presenter-to-Go sa tento softver moze pripojit' 
k projektoru alebo k l'ubovolnej sieti. 



Ak sa k projektoru pripajate prostrednictvom vytvorenej siete, pocitac je na pripojenie 
pravdepodobne pripraveny. Informacie o sposobe pripojenia projektora najdete v casti 
„Spustenie prezentacie" na strane 22. 

Ak sa nepripajate v bezne pouzivanej sieti, obrat'te sa na spravcu siete. 

Na konfigurovanie siete mozete pouzif nasledovny postup (uvedena je cesta v systeme 
Windows XP). Dalsie informacie najdete v temach Pomocnika systemu Windows, 
ktore su venovane siet'ovym pripojeniam, alebo ich ziskate od spravcu siete. 

1. V pocitaci vyberte polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Network and Internet Connections (Siet'ove a internetove pripojenia). 

2. Dvakrat kliknite na polozku Network Connections (Siet'ove pripojenia). 

3. Pravym tlacidlom my si kliknite na polozku Local Area Connection (Lokalne 
pripojenie) a kliknite na polozku Properties (Vlastnosti). 

4. Uistite sa, ze nastavenia protokolu TCP/IP a siete su spravne nastavene 
podia pokynov spravcu siete. 
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Prezentacia z poataca v sieti 



Nastavenie poataca pre bezdrotove pripojenie (volitel'ne) 



Ak chcete pouzivaf tu istu siet' ako projektor, nemusite menit' pocitac. Pri vykonavani 
prezentacie pomocou softveru Wireless Presenter-to-Go sa tento softver moze pripojit' 
k projektoru alebo k lubovolnej sieti. 



Ak pocitac umoznuje bezdrotove siet'ove pripojenie 802.1 lb, mozete sa k projektoru 
pripojit bez pouzitia kablov. Projektor mozno v zavislosti od jeho nastavenia pripojit 
prostrednictvom bezdrotoveho pripojenia dvoma sposobmi: 

■ Pripojenie ad hoc - priame bezdrotove pripojenie k projektoru. V projektore musi 
byf nainstalovana volitelha karta pre bezdrotove pripojenie a projektor nesmie byf 
bezdrotovo pripojeny k pristupovemu bodu. 
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Prezentacia z poataca v sieti 



■ Pripojenie infrastruktiirou - bezdrotove pripojenie k pristupovemu bodu pre 
bezdrotove pripojenie. Pristupovy bod sa k projektoru pripaja prostrednictvom 
drotoveho alebo bezdrotoveho siet'oveho pripojenia. 
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Prezentacia z poataca v sieti 



Kroky uvedene d'alej su volitelhe, pretoze softver Wireless Presenter-to-Go ma funkcie 
pre nastavenie bezdrotoveho pripojenia. Ak vsak bezdrotove pripojenie nastavite vopred, 
umozni vam to rychlejsie vyhl'adanie a pripojenie projektorov. 

Ak projektor obsahuje kartu pre bezdrotove pripojenie, zobrazte ponuku na obrazovke 
a vyberte polozku Quick choice (Rychla volba) > Wireless Presenter. Na tejto obrazovke 
sa zobrazuju nastavenia bezdrotoveho pripojenia potrebne na vytvorenie bezdrotoveho 
pripojenia ad hoc. 

Ak projektor pouziva drotove pripojenie alebo bezdrotove pripojenie infrastrukturou 
k pristupovemu bodu, ale dana sief nie je bezne pouzivanou bezdrotovou siet'ou, 
informacie o spravnych nastaveniach pre pristupovy bod, vratane identifikatora SSID, 
moznosti sifrovania a nastaveni protokolu TCP/IP vam poskytne spravca siete. 



Na konfigurovanie siete mozete pouzif nasledovny postup (uvedena je cesta v systeme 
Windows XP). Dalsie informacie najdete v temach Pomocnika systemu Windows, 
ktore su venovane sietbvym pripojeniam, alebo ich ziskate od spravcu siete. 

1. V pocitaci vyberte polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Network and Internet Connections (Siet'ove a internetove pripojenia). 

2. Dvakrat kliknite na polozku Network Connections (Siet'ove pripojenia). 

3. Pravym tlacidlom my si kliknite na polozku Wireless Network Connection 
(Pripojenie bezdrotovej siete) a kliknite na polozku Properties (Vlastnosti). 

4. Na karte General (Vseobecne) kliknite pod nazvom karty pre bezdrotove pripojenie 
na tlacidlo Configure (Konfigurovaf). 

5. Kliknite na kartu Advanced (Spresnenie). 

Nastavenia bezdrotoveho pripojenia mozu byf pri kazdej karte alebo kazdom 
vysielaci pre bezdrotove pripojenie umiestnene na inom mieste. 



SET 
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6. Pre pripojenie ad hoc nastavte nasledovne vlastnosti: 

■ Rezim overenia nastavte na hodnotu Ad Hoc. 

■ Nastavenia pozadovaneho identifikator SSID a sifrovania WEP prisposobte 
nastaveniam projektora. 

■ Ak je k dispozicii nastavenie kanala, nastavte ho na hodnotu Auto (Automaticky). 
Pre pripojenie infrastrukturou nastavte nasledovne vlastnosti: 

■ Rezim overenia nastavte na hodnotu Infrastructure (Infrastrukturou). 

■ Nastavenia pozadovaneho identifikatora SSID a sifrovania WEP prisposobte 
nastaveniam pristupoveho bodu podl'a pokynov spravcu siete. 

■ Ak je k dispozicii nastavenie kanala, nastavte ho na hodnotu Auto (Automaticky). 

7. Kliknite na tlacidlo OK. 

8. Pravym tlacidlom my si znova kliknite na polozku Wireless Network Connection 
(Pripojenie bezdrotovej siete) a kliknite na polozku Properties (Vlastnosti). 

9. Dvakrat kliknite na polozku TCP/IP (Protokol TCP/IP). Pre kazdy typ pripojenia 
pouzite nasledovne hodnoty: 

■ Pre pripojenie ad hoc nastavte nasledovne vlastnosti: 

□ Kliknite na policko Obtain an auto IP address (Ziskaf adresu IP automaticky). 

□ Kliknite na policko Obtain DNS server address automatically 

(Ziskaf adresu servera DNS automaticky). 

■ Pri pripojeni infrastrukturou sa obrat'te na spravcu systemu a poziadajte ho 
o spravne nastavenia. 

Zobrazovanie prezentdcif 

Tato cast popisuje sposob zobrazenia prezentacii na pocitaci. 

■ „Spustenie prezentacie" na strane 22 

■ „Zastavenie zobrazovania prezentacie" na strane 24 

■ „Zahrnutie dalsich prezentujucich" na strane 24 

■ „Odpojenie a uvolhenie projektora" na strane 25 
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Spustenie prezentdcie 

1. Skontrolujte, ci je projektor zapnuty, a ci je jeho siet'ove pripojenie nastavene. 
Dalsie informacie obsahuje kapitola 1 „Nastavenie projektora" na strane 5. 

2. Skontrolujte, ci je softver Wireless Presenter-to-Go nainstalovany. Pozrite si cast 
„Priprava pocitaca na siet'ove prezentacie" na strane 16. 

3. Ak obrazovka pocitaca nepouziva rozlisenie XGA (1 024 x 768), pouzite cestu 
Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Display (Obrazovka) > Settings 
(Nastavenia) a nastavte obrazovku pocitaca na rozlisenie XGA. 

4. Vyberte polozku Start (Start) > Programs (Programy) > Hewlett-Packard > 
Wireless Presenter > Presenter Panel (Prezentacny panel). 

5. V zozname vyberte pozadovany projektor. 

Ak projektor nie je uvedeny v zozname (ak sa nenachadza v lokalnej sieti) alebo 
ak je jeho ikona cervena, kliknite na polozku Other Projector (Iny projektor) 
a zadajte jeho siet'ove nastavenia. 

Ak v zozname nie su uvedene ziadne projektory, zobrazi sa vyzva na zadanie 
siet'ovych nastaveni pre projektor, ktory chcete pouzivaf. 

Pri bezdrotovom pripojeni ad hoc alebo drotovom siet'ovom pripojeni sa nastavenia 
projektora nachadzajii v ponuke projektora na obrazovke v casti Quick choice 
(Rychla vol'ba) > Wireless Presenter. 

Ak je projektor pripojeny k pristupovemu bodu, ale dana sief nie je bezne pouzivanou 
bezdrotovou siet'ou, informacie o spravnych nastaveniach pre pristupovy bod, vratane 
identifikatora SSID, moznosti sifrovania a nastaveni protokolu TCP/IP vam poskytne 
spravca siete. 
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6. Kliknite na tlacidlo Connect (Pripojit'). 

7. Ak sa zobrazi vyzva na zadanie hesla k projektoru, zadajte ho. Projektor zobrazuje 
dane heslo v ponuke na obrazovke v casti Quick choice (Rychla vol'ba) > 
Wireless Presenter. 

8. V ovladacom okne kliknite na tlacidlo Start Presentation (Spustif prezentaciu). 
Obrazovka pocitaca sa zobrazi na obrazovke projektora. 




9. Ak projektor zobrazuje iny vstup, stlacenim tlacidla source (zdroj) na projektore 
alebo na dial'kovom ovladaci vyhl'adajte siet'ovy vstup, 

alebo 

zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup) > Connectivity 
module (Pripajaci modul). 

Informacie o zadani poziadavky na pristup k projektoru a o moderovani najdete v casti 
„Zahrnutie dalsich prezentujucich" na strane 24. 



Ak chcete na ovladanie prezentacie pouzivaf dial'kovy ovladac, vyberte moznosf 
pouzivania dial'koveho ovladaca projektora. Aktivuje sa tym aj mys alebo klavesnica 
USB pripojena k projektoru. 
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Zastavenie zobrazovania prezentdcie 

Zobrazenie obrazovky pocitaca na obrazovke projektora mozete zastavit' bez odpojenia 
pocitaca od projektora. Tento krok moze byt' potrebny pri otvarani d'alsich programov 
v pocitaci alebo pri spolupraci s inymi pouzivatel'mi. 

■ Ak chcete ponechat' zobrazenu poslednu obrazovku a zastavit' prezentaciu, kliknite 
na tlacidlo Pause Presentation (Pozastavif prezentaciu). 

■ Ak chcete zobrazif prazdnu obrazovku a zastavit prezentaciu, kliknite na tlacidlo 
Hide screen (Skryf obrazovku). 

Prezentaciu mozete znova spustif kliknutim na tlacidlo Start Presentation (Spustif 
prezentaciu), alebo mozete spustenie prezentacie ponechat na ineho prezentujuceho. 

Tieto kroky mozete vykonaf aj kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu Wireless 
Presenter-to-Go na paneli uloh. 

Zahrnutie d'alsich prezentujucich 

K jednemu projektoru sa moze pripojif viacero osob, ale prezentaciu moze na projektore 
v urcitom case zobrazovaf len jedna z nich. Po vybere volby na umoznenie prezentovania 
l'ubovol'nej osobe mozu na prezentacii spolupracovaf viaceri prezentujiici, pricom 
kazdy z nich ma k dispozicii rovnake moznosti ovladania. 

Ak chcu prezentujiici rozsirif svoje moznosti, mozu vybraf volbu pozadujucu povolenie 
prezentovaf . Jeden z pouzivatel'ov moze okrem toho kliknuf na volbu pre moderovanie 
a staf sa moderatorom. Moderator riadi pristup ostatnych pouzivatel'ov k prezentacii 
tak, ze otvori zoznam pouzivatel'ov a pouziva rozne akcie, ako su napriklad tieto: 

■ Ak chcete urcif prezentujiicu osobu, v zozname pouzivatel'ov kliknite na meno 

a potom kliknite na tlacidlo Assign Projector Access (Priradif pristup k projektoru). 

■ Ak chcete prezentujuceho zastavit, kliknite v zozname na jeho meno a potom 
kliknite na tlacidlo Revoke Projector Access (Zrusif pristup k projektoru). 
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■ Ak chcete priradit' noveho moderatora, kliknite v zozname na jeho meno a potom 
kliknite na tlacidlo Assign Moderator (Priradit' moderatora). 




Odpojenie a uvol'nenie projektora 

1. Ak nie je otvorene okno programu Wireless Presenter-to-Go, kliknite na ikonu 
Wireless Presenter-to-Go na paneli uloh. 

2. Vykonajte jeden z nasledovnych krokov: 

■ Ak sa chcete odpojif a ukoncif program, kliknite na tlacidlo Exit (Skoncif). 

■ Ak sa chcete odpojif od tohto projektora a pripojif sa k inemu, kliknite 
na tlacidlo Disconnect (Odpojif). 
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Prezentdcie z bezdrotoveho 
vreckoveho organizdtora 



Tato kapitola popisuje sposob vykonavania prezentacii z vreckoveho organizatora, 
ktory je k projektom pripojeny pomocou bezdrotoveho siet'oveho pripojenia. 

■ „Priprava na prezentacie" na strane 27 

■ „Zobrazenie prezentacie" na strane 30 

Pnprava na prezentdcie 

Tato cast popisuje sposob pripravy vreckoveho organizatora na prezentacie 
prostredmctvom siete. 

■ „Priprava vreckoveho organizatora na prezentacie prostredmctvom bezdrotoveho 
pripojenia" na strane 27 

■ „Vytvorenie mobilnej prezentacie" na strane 28 

Pnprava vreckoveho organizdtora na prezentdcie 
prostredmctvom bezdrotoveho pripojenia 

Mate moznosf vykonavaf prezentacie z vreckoveho organizatora prostredmctvom 
bezdrotoveho pripojenia. Podmienkou je instalacia softveru do pocitaca aj organizatora. 
Tato instalacia vyzaduje pocitac so systemom Windows 2000 alebo XP, ktory mozno 
pouzif pre synchronizaciu s vreckovym organizatorom. 

1. Uistite sa, ze vreckovy organizator spina minimalne systemove poziadavky: 

■ system Pocket PC (PPC 2002 alebo novsi, 1 MB volheho miesta) alebo Palm-OS 
(Palm OS 5.0 alebo novsi, 1,5 MB vol'neho miesta), 

■ siet'ove pripojenie Ethernet s adapterom pre bezdrotove pripojenie. 

2. Vlozte disk CD so softverom do pocitaca. 

3. Kliknite na vol'bu pre instalaciu softveru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte 
podia pokynov na obrazovke. 
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4. Vyberte moznost instalacie softveru pre mobilne prezentacie. 

5. Vyberte spravnu vol'bu pre typ operacneho systemu - Pocket PC alebo Palm. 

Pri instalacii na vreckovy pocitac so systemom Palm vyberte po zobrazeni vyzvy 
pouzivatelbv, na ktorych zariadenia chcete softver nainstalovaf . 

Po dokonceni instalacie softveru Wireless Presenter-to-Go je v pocitaci nainstalovany 
softver pre vytvaranie prezentacii a softver pre prezentacie mozno preniesf do 
vreckoveho organizatora. 

6. Pripojte vreckovy organizator k pocitacu a spustite synchronizaciu. Tento krok 
nainstalujte do organizatora softver pre prezentacie. 

Vytvorenie mobilnej prezentacie 

V pocitaci mozete vytvorif prezentaciu, ktora sa bude zobrazovaf z vreckoveho 
organizatora alebo z pamat'ovej karty (popisanej v dalsej kapitole). Takuto prezentaciu 
mozete vytvorif v programe Microsoft PowerPoint pomocou nizsie uvedenych krokov, 
pripadne prostrednictvom tlace z l'ubovol'nej aplikacie pomocou krokov na strane 30. 

Vytvaranie prezentacii v programe PowerPoint 

Pre vykonanie nasledovnych krokov je potrebne, aby bol v pocitaci nainstalovany 
softver HP Wireless Presenter-to-Go pre mobilne prezentacie. 

1. V pocitaci otvorte existujiicu prezentaciu a na paneli s nastrojmi programu 
PowerPoint kliknite na tlacidlo Wireless Presenter-to-Go mobile presentation 
(Mobilna prezentacia pre program Wireless Presenter-to-Go). 

2. V okne programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentacie kliknite 
na tlacidlo Show Advanced Options (Zobrazif rozsirene moznosti) a vyberte 
prislusne nastavenia. V nasledovnej tabulke je uvedeny popis jednotlivych moznosti: 



Animation (Animacia) 


Ak pouzfvate zariadenie so systemom Palm, vyberte moznost' 
vypnutia animacie. 


Dither (Rozklad) 


Ak pouzfvate zariadenie Pocket PC, vyberte tuto moznost' 
pre dosiahnutie hladsfch prechodov. Tdto moznost' moze 
v niektorych prfpadoch zvacsit' vel'kost' suboru. 


Resolution (Rozlfsenie) 


Pre prezentacie, ktore sa maju zobrazovaf na obrazovke 
projektora, vyberte rozlfsenie 1 024 x 768. 
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3. Ak chcete vytvorit' novii prezentaciu, kliknite na tlacidlo Create (Vytvorit'), 
alebo 

ak chcete pridat' snimky do inej prezentacie, vyberte ju zo zoznamu Presentations List 
(Zoznam prezentacii) a kliknite na tlacidlo Append (Pridat). 

4. Ak je v pocitaci nainstalovany softver pre synchronizaciu a pripojeny stojan, 
umiestnite vreckovy organizator do stojana a spustite synchronizaciu. 

5. V okne programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentacie vyberte 
z rozbalbvacieho zoznamu Device (Zariadenie) zodpovedajuci typ zariadenia 
(pre system Palm vyberte aj pouzivatel'a) a kliknite na tlacidlo Transfer (Prenos). 

Po kliknuti na tlacidlo Transfer (Prenos) sa vybrata prezentacia prenesie do vreckoveho 
pocitaca, a to bud okamzite alebo pri nasledujucej automatickej synchronizacii. 

Ak ste automaticku synchronizaciu vypli, dany subor mozete preniesf pri nasledujucej 
manualnej synchronizacii. Prislusny siibor sa v pocitaci nachadza v priecinku Queue 
v programovom priecinku Wireless Presenter-to-Go. 

Okno programu Wireless Presenter-to-Go poskytuje niekol'ko moznosti. 

■ Ak si chcete prezrief skonvertovanu prezentaciu, kliknite na tlacidlo View (Zobrazif). 

■ Ak chcete prezentaciu odoslaf na pamatbvu kartu v pocitaci, kliknite na tlacidlo 
Device (Zariadenie). 

■ Ak chcete nainstalovaf softver Wireless Presenter-to-Go na vreckove zariadenie, 
kliknite na tlacidlo Install App (Instalovaf aplikaciu). 

■ Ak chcete znova odoslaf predtym odoslanii prezentaciu, kliknite na tlacidlo 
Archive List (Zoznam archivov). 



Program Wireless Presenter-to-Go nepodporuje vsetky funkcie pre zvuk/video dostupne 
v programe PowerPoint. Prezentacie urcene pre zariadenia Pocket PC mozu obsahovaf 
animacie a prechody, no prezentacie pre zariadenia Palm tieto funkcie nepodporuju. 
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Vytvaranie prezentacie pomocou tlace 

Pre vykonanie nasledovnych krokov je potrebne, aby bol v pocitaci nainstalovany 
softver HP Wireless Presenter-to-Go pre mobilne prezentacie. 

1. Otvorte v pocitaci aplikaciu, pomocou ktorej chcete vygenerovaf snimky prezentacie. 

2. Otvorte dialogove okno pre tlac a z rozbalbvacieho zoznamu dostupnych tlaciarni 
vyberte polozku Wireless Presenter-to-Go. 

3. Kliknite na tlacidlo OK. 

Pri tejto akcii sa dokument skonvertuje na dokument s orientaciou na sirku 
(format pre mobilne prezentacie). Ak velkosf dokumentu presahuje jednu stranu, 
zvysok dokumentu sa ulozi ako dalsie snimky, az kym sa neskonvertuje cely material. 
Nasledne sa otvori okno programu Wireless Presenter-to-Go pre vytvorenie prezentacie. 

4. V okne programu Wireless Presenter-to-Go nastavte moznosti tak, ako su popisane 
v predchadzajucej casti tejto temy tykajiicej sa programu PowerPoint. 

5. Ak chcete vytvorif novu prezentaciu, kliknite na tlacidlo Create (Vytvorit), 
alebo 

ak chcete pridaf snimky do inej prezentacie, vyberte ju zo zoznamu Presentations List 
(Zoznam prezentacii) a kliknite na tlacidlo Append (Pridaf). 

6. Ak je v pocitaci nainstalovany softver pre synchronizaciu a pripojeny stojan, 
umiestnite vreckovy organizator do stojana a spustite synchronizaciu. 

7. V okne programu Wireless Presenter-to-Go vyberte z rozbalbvacieho zoznamu 
Device (Zariadenie) zodpovedajuci typ zariadenia (pre system Palm vyberte aj 
pouzivatel'a) a kliknite na tlacidlo Transfer (Prenos). 

Ostatne moznosti mozete nastavif podia popisu v predchadzajucej casti tejto temy 
tykajiicej sa programu PowerPoint. 

Zobrazenie prezentacie 

Tato cast popisuje sposob zobrazenia prezentacii, ktore ste preniesli do vreckoveho 
organizatora. 

■ „Vytvorenie bezdrotoveho pripojenia" na strane 31 

■ „Spustenie prezentacie" na strane 32 

■ „Odpojenie a uvolhenie projektora" na strane 33 



30 



Prirucka pouzivatel'a 



Prezentacie z bezdrotoveho vreckoveho organizatora 



Vytvorenie bezdrotoveho pripojenia 

Ak vreckovy organizator poskytuje funkciu pre bezdrotove siet'ove pripojenie 802.11b, 
mozete sa k projektoru pripojit' bez pouzitia kablov. Projektor mozno v zavislosti od 
jeho nastavenia pripojit' prostredmctvom bezdrotoveho pripojenia dvoma sposobmi: 

■ Pripojenie ad hoc - priame bezdrotove pripojenie k projektoru. Projektor musi mat 
nainstalovanu volitelnu kartu pre bezdrotove pripojenie a nesmie byf bezdrotovo 
pripojeny k pristupovemu bodu. 

■ Pripojenie infrastrukturou - bezdrotove pripojenie k pristupovemu bodu pre 
bezdrotove pripojenie. Pristupovy bod sa k projektoru pripaja prostredmctvom 
drotoveho alebo bezdrotoveho siet'oveho pripojenia. 



Ak projektor obsahuje kartu pre bezdrotove pripojenie, zobrazte ponuku na obrazovke 
a vyberte polozku Quick choice (Rychla volba) > Wireless Presenter. Na tejto obrazovke 
sa zobrazujii nastavenia bezdrotoveho pripojenia potrebne pre jeho vytvorenie. 

Ak ma projektor k dispozicii drotove siet'ove pripojenie k pristupovemu bodu, ale dana 
sief nie je bezne pouzivanou bezdrotovou siet'ou, informacie o spravnych nastaveniach 
pre pristupovy bod, vratane identifikatora SSID, moznosti sifrovania a nastaveni 
protokolu TCP/IP vam poskytne spravca siete. 



Uistite sa, ze su dokoncene nasledovne pripravne kroky: 

■ Skontrolujte, ci je projektor zapnuty a ci je jeho siet'ove pripojenie nastavene. 
Pozrite si cast kapitola 1 „Nastavenie projektora" na strane 5. 

■ Skontrolujte, ci je softver Wireless Presenter-to-Go nainstalovany. Pozrite si cast 
„Priprava vreckoveho organizatora na prezentacie prostredmctvom bezdrotoveho 
pripojenia" na strane 27. 

Zariadenia so systemom Pocket PC 

1. Na obrazovke Settings (Nastavenia) kliknite na kartu Connections (Pripojenia) 
a potom na ikonu Connections (Pripojenia). 

2. Na karte Advanced (Spresnenie) kliknite na tlacidlo siet'ovej karty. 

3. Na karte Wireless (Bezdrotove pripojenie) kliknite pravym tlacidlom v zozname 
bezdrotovych sieti na nazov siete (SSID) a kliknite na tlacidlo Connect (Pripojit). 

Ak je potrebne zadaf informacie pre overenie, na obrazovke pre konfiguraciu 
bezdrotoveho pripojenia kliknite na kartu overenia. 

4. Kliknite na tlacidlo OK. 
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Zariadenia so systemom Palm 

1 . Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu Wi-Fi Setup (Nastavenie pripojenia Wi-Fi) 
a potom na tlacidlo Next (Dalej). 

2. Ak je v zozname uvedeny nazov pozadovanej siete (SSID), kliknite nan. 

Ak sa pozadovana sief v zozname nenachadza, kliknite na tlacidlo Other (Ine), 
zadajte nazov siete (SSID), kliknite na tlacidlo Details (Podrobnosti) a vyberte 
typ pripojenia (ad hoc alebo pripojenie infrastrukturou). 

3. Kliknite na tlacidlo OK a potom na tlacidlo Done (Dokoncif). 

Spustenie prezentacie 

1. Spustite softver Wireless Presenter-to-Go a pripojte sa k projektoru: 
Zariadenia so systemom Pocket PC 

a. Z ponuky Start (Start) vyberte polozku Programs (Programy) > Wireless 
Presenter-to-Go. 

b. Kliknite na ikonu projektora/bezdrotoveho pripojenia a vyberte projektor 

zo zoznamu. Zadajte meno pre vlastnu identifikaciu. Ak je projektor zabezpeceny 
heslom, zadajte ho do prislusneho pol'a. 

c. Kliknite na tlacidlo Connect (Pripojif). Na obrazovke sa zobrazi zoznam snimok 
pre aktualnu prezentaciu. 




I — iltzu 



Zariadenia so systemom Palm 

a. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu Presenter. 

b. Zadajte meno pre vlastnu identifikaciu. Ak je projektor zabezpeceny heslom, 
zadajte ho do prislusneho pol'a. 

c. Pripojte sa k projektoru kliknutim na jeho nazov. Na obrazovke sa zobrazi 
zoznam snimok pre aktualnu prezentaciu. 
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2. Pripravte prezentaciu: 

■ Ak chcete prezentaciu zmenit', z rozbal'ovacieho zoznamu vyberte inu prezentaciu. 

■ Ak chcete z prezentacie vyftaf urcite snimky, zruste v zozname zaciarknutie 
policok prislusnych snimok. 

3. Prezentaciu spustite kliknutim na prvu snimku, ktoru chcete zobrazif. 




* S3 A 

4. Ak projektor zobrazuje iny vstup, stlacemm tlacidla source (zdroj) na projektore 
alebo na diaikovom ovladaci vyhl'adajte siet'ovy vstup, 

alebo 

zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup) > Connectivity 
module (Pripajaci modul). 

5. Ak chcete zmenit smmky, kliknite na dalsiu smmku, ktoru chcete zobrazif, 
alebo stlacte navigacne tlacidla zariadenia. 

V zariadeni so systemom Pocket PC kliknite na ikony pre zobrazenie snimok 
alebo poznamok prezentujuceho vo vreckovom organizatore. 

Informacie o zadani poziadavky na pristup k projektoru a o spolupraci s inymi 
pouzivatel'mi najdete v casti „Zahrnutie dalsich prezentujucich" na strane 24. 



Odpojenie a uvol'nenie projektora 

1. Kliknite na ikonu bezdrotoveho pripojenia. 

2. Kliknite na tlacidlo Disconnect (Odpojif). 
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Prezentdcie z pamdt'ovej karty 



Tato kapitola popisuje sposob ulozenia prezentacii na pamat'ovu kartu a ich zobrazenia 
na projektore bez pouzitia pocitaca. Taketo prezentacie sa nazy vaju prezentdcie bez 
pouzitia pocitaca. 

■ „Priprava na prezentacie" na strane 35 

■ „Zobrazovanie prezentacii" na strane 39 



1 . Pomocou pocitaca vytvorte kompatibilnu prezentaciu. V nizsie uvedenej tabul'ke 
sii uvedene podporovane typy prezentacii. 

2. Pripojte k pocitacu kompatibilnu pamafovu kartu. V dalsej nizsie uvedenej tabul'ke 
su uvedene podporovane typy pamat'ovych kariet. 

3. Prezentaciu skopirujte na pamat'ovu kartu. Mozete ju ulozif do priecinka naj vyssej 
urovne alebo mozete vytvorif podpriecinky a ulozif ju do jedneho z nich. 



Pisma nainstalovane v pocitaci nemusia byf v projektore k dispozicii. Optimalne 



je vykonaf jeden z nasledovnych krokov: 

■ Ak kopirujete subor programu PowerPoint na pamat'ovu kartu, softver HP Wireless 
Presenter-to-Go zobrazi vyzvu na vlozenie pozadovanych pisiem na kartu. Povol'te 
vlozenie pisiem. 

■ Ak na vytvaranie mobilnych prezentacii pouzivate softver HP Wireless 
Presenter-to-Go, informacie o pismach sa zahrnu do prezentacie. 
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Pnprava na prezentdcie 



Ulozenie prezentdcie 




Prezentacie z pamat'ovej karty 



Podporovane typy prezentdcii 

Prezentdcia programu Ak do podtaca nainstalujete softver HP Wireless 
PowerPoint (PPT) Presenter-to-Go, pozadovane pfsma sa vlozia na pamat'ovu 

kartu pri kopfrovanf prezentacie. Pozrite cast' „Prfprava 
prezentacie programu PowerPoint" na strane 37. 

Subor s mobilnou Ak do podtaca nainstalujete softver HP Wireless 

prezentdciou (PDB) Presenter-to-Go Desktop, mozete vytvdrat' mobilne prezentacie 

(subory PDB). Pozrite cast' „Vytvorenie mobilnej prezentacie" 

na strane 38. 

Obrazky (JPG, BMP, PNG) Vsetky subory JPG, BMP a PNG v rovnakom priecinku 

sa povazuju za obrdzkovu prezentaciu. Obrazky sa 
zobrazuju v abecednom poradf. 



Podporovane typy pamdt'ovych kariet 



CF (CompactFlash) 


Tuto kartu vlozte do slotu pre karty CompactFlash 
na prfdavnom module. 


SD (Secure Digital) 


Vyzaduje adapter na pripojenie karty SD k slotu pre karty 
CompactFlash alebo k portu USB. 


MMC (MultiMediaCard) 


Vyzaduje adapter na pripojenie karty MMC k slotu 
pre karty CompactFlash alebo k portu USB. 


MS (Memory Stick) 


Vyzaduje adapter na pripojenie karty MS k slotu 
pre karty CompactFlash alebo k portu USB. 


USB 


Tuto kartu vlozte do portu USB na prfdavnom module. 
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Priprava pocitaca 

Ak chcete, aby pocitac podporoval prezentacie z pamat'ovych kariet, musite don 
nainstalovaf softver HP Wireless Presenter-to-Go. 

■ Podpora pisiem pre subory programu PowerPoint. Pozadovane pisma musia byf 
k dispozicii na pamat'ovej karte, aby sa prezentacia z pamat'ovej karty zobrazovala 
spravne. Sluzba pisiem zabezpecuje dostupnosf pisiem pre subory programu 
PowerPoint (PPT), ktore kopirujete na pamat'ovu kartu. 

■ Vytvaranie mobilnych prezentacii. Z prezentacii programu PowerPoint alebo 
inych typov suborov mozete vytvorif specialne subory mobilnych prezentacii 
(PDB). Tieto subory vytvori softver HP Wireless Presenter-to-Go Desktop. 

Nainstalujte softver do pocitaca so systemom Windows 2000 alebo XP: 

1 . Vlozte disk CD so softverom do pocitaca. 

2. Kliknite na moznosf instalacie softveru pre mobilne prezentacie. 

3. Ked sa zobrazi vyzva na vyber typu vreckoveho organizatora, moznosti mozete 
ponechaf nevybrate alebo mozete vybraf moznosf instalacie softveru pre pozadovany 
typ vreckoveho organizatora (pozrite cast „Priprava vreckoveho organizatora na 
prezentacie prostredmctvom bezdrotoveho pripojenia" na strane 27). 

Priprava prezentacie programu PowerPoint 

Na vytvorenie prezentacie z pamafovej karty mozete pouzif program Microsoft PowerPoint. 
Na ulozenie prezentacie programu PowerPoint na pamat'ovej karte pouzite jeden 
z nasledovnych sposobov: 

■ Ulozte subor v pocitaci. Potom v Prieskumnikovi systemu Windows skopirujte 
alebo mysou presuftte subor na vymenitel'nu pamat'ovu kartu. Ak sa zobrazi vyzva 
na vlozenie pisiem na pamat'ovu kartu, povol'te vlozenie pozadovanych pisiem. 

■ Ulozte subor priamo na pamat'ovu kartu. Potom v Prieskumnikovi systemu Windows 
kliknite na subor pravym tlacidlom, vyberte prikaz Embed Fonts (Vlozif pisma) 
a povol'te vlozenie pisiem na kartu. 
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Prezentacie z pamat'ovej karty 



Ak chcete dosiahnut' lepsie vysledky, riad'te sa tymito pokynmi: 

■ Pouzite standardne alebo bezne pisma. Nepouzivajte specialne pisma, ktore maju 
obmedzenia zamedzujuce vkladanie. 

■ Ak pouzivate efekty prechodov, pouzivajte bezne typy. Niektore menej bezne 
efekty prechodov nemusia byt' podporovane. 

■ Ulozte subor ako typ kompatibilny s programom PowerPoint 2002. Ak pouzivate 
novsiu verziu programu PowerPoint, mozete kliknuf na prikaz Subor > Ulozif ako 
a v zozname Typ suboru vybraf moznosf, ktora zahffta program PowerPoint 2002. 

Ak chcete zapniif alebo vypnuf vkladanie pisiem, kliknite na ikonu Font Embedding 
(Vkladanie pisiem) na paneli uloh a vyberte pozadovanu moznosf. 

Vytvorenie mobilnej prezentacie 

Na vytvaranie mobilnych prezentacii z programu Microsoft PowerPoint (pozrite aj pokyny 
v predoslej teme) alebo z l'ubovol'nej aplikacie, ktora umoznuje tlacif, mozete pouzif 
softver HP Wireless Presenter-to-Go Desktop. Subor s mobilnou prezentaciou (PDB) 
obsahuje vsetky potrebne informacie o pismach. Moznosti pre vytvaranie mobilnych 
prezentacii su popisane v casti „Vytvorenie mobilnej prezentacie" na strane 28. 



Ak chcete preniesf subor, ulozte ho na pamat'ovu kartu prostrednictvom zmeny 
moznosti Device (Zariadenie). 
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Zobrazovanie prezentdcif 

Vlozenie pamat'ovej karty do projektora 



Po nainstalovani pamat'ovej karty sa prerusia vsetky aktualne siet'ove alebo bezdrotove 
prezentacie. Ak chcete zobrazif siefovu alebo bezdrotovu prezentaciu, musite z projektora 
vybraf vsetky pamat'ove karty. 

■ Karta CompactFlash. Tuto kartu vlozte do slotu pre karty CompactFlash 
na pridavnom module. 

■ Karta Secure Digital, MultiMediaCard alebo Memory Stick. Vlozte adapter 
do slotu pre karty CompactFlash alebo ho pripojte k portu USB na pridavnom 
module. Do adaptera vlozte kartu SD, MMC alebo MS. 

■ Karta s rozhranim USB. Tuto kartu vlozte do jedneho z portov USB 
na pridavnom module. 




Prezentdcia z pamat'ovej karty 

Ak je vlozena len jedna pamat'ova karta, ktora obsahuje len jednu prezentaciu, dana 
prezentacia sa spusti automaticky. Nemusite ju vyberaf podl'a nizsie uvedeneho postupu. 

1. Zapnite projektor. 

2. Vlozte pamat'ovu kartu do pridavneho modulu. 
Pouzivajte len jeden slot pre karty CompactFlash. 
K portom USB nepripajajte viae nez jednu kartu. 
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Prezentacie z pamat'ovej karty 



3. Ak projektor zobrazuje vstup z ineho zdroja, stlacenim tlacidla source (zdroj) 
na projektore alebo na dial'kovom ovladaci vyhl'adajte vstup pamat'ovej karty, 

alebo 

zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup) > Connectivity 
module (Pripajaci modul). 

4. Stlacemm tlacidla Page Up, Page Down, tlacidla so sipkou nahor A a nadol V 
na projektore alebo dial'kovom ovladaci vyhl'adajte prezentaciu, ktoru chcete zobrazif. 

Ak chcete zobrazif obsah podpriecinka, zvyraznite ikonu daneho podpriecinka O 

a stlacte tlacidlo so sipkou doprava ^ alebo tlacidlo s funkciou kliknutia pravym 
tlacidlom mysi. 

Ak chcete prejsf na nadradeny priecinok, zvyraznite ikonu daneho priecinka © 

a stlacte tlacidlo so sipkou doprava ^ alebo tlacidlo s funkciou kliknutia pravym 
tlacidlom mysi. 

5. Volitelhe: Ak chcete zmenif nastavenia pre prezentacie z pamat'ovych kariet, 

stlacte tlacidlo so sipkou nahor, A cim vyberiete polozku Options (Moznosti) 

a potom stlacte tlacidlo so sipkou doprava ^ . Stlacte tlacidlo so sipkou nadol V, 
cim zvyraznite nastavenie, a potom stlacte tlacidlo so sipkou doprava na vyber 
danej moznosti. Mozete zmenif nasledovne moznosti: 

□ Busy indicator (Kontrolka aktivity). Pri nacitavani jednotlivych snimok 
sa zobrazuje ikona. 

□ Continuous loop (Slucka). Po poslednej snimke sa zobrazi prva snimka. 

□ Automatic slide show (Automaticka prezentacia). Prezentacia automaticky 
prechadza z jednej snimky na druhu. 

□ Slider interval (Interval prechodu). Tato moznosf urcuje pocet sekiind 
intervalu prechodu medzi jednotlivymi snimkami pri automatickej prezentacii. 

6. Zvyraznite prezentaciu, ktoru chcete zobrazif, a stlacenim tlacidla so sipkou 

doprava ^ alebo tlacidla s funkciou kliknutia pravym tlacidlom mysi spustite 
prezentaciu. Vsetky obrazky v priecinku sa povazuju za jednu prezentaciu, ktora 
je zobrazena pomocou ikony obrazkovej prezentacie ©. 

7. Po spusteni prezentacie prechadzajte medzi jednotlivymi snimkami stlacenim 
tlacidla so sipkou nadol V alebo tlacidla Page Down. 
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8. Stlacenim tlacidla back (naspat) ukoncite prezentaciu a zobrazite zoznam 
prezentacii. 

PC-free presentations 

CF Memory > 2004 Options | 

© S ~ 

O L I 6103 







M4407 


A 
V 


5 


10-11 -04a. ppt 




a 


10-11-04b.ppt 




m 


11-12-04.pdb 



© Images (8) 



Prezentaciu mozete vybrat' a zobrazit' pomocou tlacidiel na projektore alebo diaikoveho 
ovladaca. Ak k portu USB na pridavnom module pripojite mys alebo klavesnicu USB, 
mozete ju pouzivaf na vybratie a ovladanie prezentacie. Pozrite si nasledovnu tabul'ku. 
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Prezentdcie z pamat'ovej karty 



Cinnost' Pouzite tlacidlo 



Vyber prezentdcie 


Presunutie zvyraznenia nahor 
alebo nadol v zozname. 


• Page Up a Page Down (na dial'kovom ovlddad 
alebo kldvesnici USB) 

• Tiacidid so sfpkou nahor " a nadol ▼ 
(na projektore, dial'kovom ovlddaci alebo 
kldvesnici USB) 

• Kliknutie na polozku alebo posunutie posuvaca 
(pomocou mysi USB) 


Otvorenie zvyraznenej prezentdcie 
alebo 

zobrazenie zoznamu 


• Tiacidid s funkciou kliknutia I'avym alebo 
pravym tlad'dlom mysi (na dial'kovom ovlddad 
alebo mysi USB) 


pre zvyrazneny priednok. 


• Tiacidid so sfpkou dol'ava K a doprava ^ 
(na projektore, dial'kovom ovlddaci alebo 
kldvesnici USB) 

• Tlacidlo back (naspaf) 4-3 (na projektore alebo 
dial'kovom ovlddaci) 

• Kldves Enter (na kldvesnici USB) 


Zobrazenie prezentdcie 


Zobrazenie predchddzajucej 
alebo d'alsej snfmky. 


• Page Up a Page Down (na dial'kovom ovlddad 
alebo kldvesnici USB) 

• Tiacidid s funkciou kliknutia I'avym alebo 
pravym tladdlom mysi (na dial'kovom ovlddad 
alebo mysi USB) 

• Tladdld so sfpkou dol'ava K , doprava ^, 

nahor " a nadol ▼ (na projektore, 
dial'kovom ovlddad alebo kldvesnici USB) 


Ukoncenie prezentdcie, ndvrat 
na zoznam prezentdcif. 


• Tlacidlo back (naspaf) *^ (na projektore alebo 
dial'kovom ovlddaci) 

• Sucasne stlacenie I'aveho a praveho tladdla 
(na mysi USB) 

• Kldves Enter (na kldvesnici USB) 
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Prezentdcie z pamat'ovej karty (pokracovanie) 



Cinnosf 



Pouzite tlacidlo 



Zmena nastaveni prezentdcie 



Otvorenie ponuky Options 
(Moznosti). 



Zmena nastavenia 



Pouzite tlacidld Page Up a Page Down na vyber 
polozky Options (Moznosti) a potom a potom 
pouzite tlacidlo s funkciou kliknutia I'avym 
alebo pravym tlacidlom mysi (na dial'kovom 
ovladaci) 

Pouzite tlacidld so sfpkou nahor " a nadol V 
na vyber polozky Options (Moznosti) a potom 

pouzite tlacidld so sfpkou dol'ava K alebo 

doprava ^ (na projektore, dial'kovom ovladaci 
alebo kldvesnici USB) 
Kliknite na polozku Options (Moznosti) 
(pomocou mysi USB) 

Pouzite tlacidld Page Up a Page Down na vyber 
nastavenia Options (Moznosti) a potom pouzite 
tlacidlo s funkciou kliknutia I'avym alebo 
pravym tlacidlom mysi (na dial'kovom ovladaci) 

Pouzite tlacidld so sfpkou nahor ^ a nadol ▼ 
na vyber nastavenia a potom pouzite tlacidld 

so sfpkou dol'ava K alebo doprava ^ 
(na projektore, dial'kovom ovladaci alebo 
kldvesnici USB) 

Kliknite na moznost' (pomocou mysi USB) 



Zatvorenie ponuky Options 
(Moznosti) 



Pouzite tlacidld Page Up alebo Page Down 
na vyber prfkazu OK alebo Cancel (Zrusif) 
a potom pouzite tlacidlo s funkciou kliknutia 
I'avym alebo pravym tlacidlom mysi 
(na dial'kovom ovladaci) 

Pouzite tlacidld so sfpkou nahor " a nadol ▼ 
na vyber prfkazu OK alebo Cancel (Zrusif) 

a potom pouzite tlacidld so sfpkou dol'ava K 

alebo doprava ? (na projektore, dial'kovom 
ovladaci alebo kldvesnici USB) 
Kliknite na prfkaz OK alebo Cancel (Zrusif) 
(pomocou mysi USB) 
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Zastavenie prezentacie z pamat'ovej karty 

■ Stlacte tlacidlo back (naspaf) 4-3 na ukoncenie prezentacie a zobrazenie zoznamu 
prezentacii, alebo 

■ stlacte tlacidlo source (zdroj) alebo z ponuky na obrazovke vyberte iny zdroj, alebo 

■ vyberte pamatbvu kartu z projektora. 
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Udrzba systemu 

Tato kapitola popisuje sposob udrzby a inovacie modulu. 

■ „Sprava projektora" na strane 45 

■ „Inovacia systemu" na strane 49 

Sprdva projektora 

Ponuka na obrazovke umozftuje ovladaf mnohe nastavenia projektora. Pri nastavovani 
siet'ovych a d'alsich rozsirenych nastaveni sa vyzaduje pocitac na pristup k webovemu 
rozhraniu projektora. 

■ „Zistenie adresy projektora" na strane 45 

■ „Sprava projektora pomocou ponuky na obrazovke" na strane 46 

■ „Sprava projektora pomocou webu" na strane 47 

Zistenie adresy projektora 

■ Na projektore alebo na dial'kovom ovladaci stlacte tlacidlo enter pre zobrazenie 
ponuky na obrazovke. 

Adresa IP drotoveho pripojenia je zobrazena ako rad cisel v spodnej casti ponuky. 

Adresa IP bezdrotoveho pripojenia je zobrazena v casti Quick choice (Rychla vol'ba) > 
Wireless Presenter. 

Ak chcete zatvorif ponuku na obrazovke, jeden alebo viackrat stlacte tlacidlo 
back (spat) <o. 



Prirucka pouzivatel'a 



45 



Udrzba system u 



Sprdva projektora pomocou ponuky na obrazovke 

Ponuka projektora na obrazovke je podrobne popisana v prirucke k projektoru. 

Po nainstalovani pripajacieho modulu sa vsak v ponuke na obrazovke zobrazia urcite 

nove polozky. 



Nove polozky ponuky po nainstalovani modulu 



Quick choice (Rychla vol'ba) 


Wireless Presenter 


Zobrazuje informacie, ktore pozaduje softver 




Wireless Presenter-to-Go na pripojenie k projektoru. 


Input (Vstup) 


(Tdto ponuka bola v skorsfch verzidch firmveru 




oznacovana ako Connect (Pripojif).) 


Connectivity module 


Zobrazuje vstupny signal z aktudlneho drotoveho 


(Pripdjacf modul) 


alebo bezdrotoveho prezentacneho zariadenia. 


Setup (Nastavif) 


Enable sources 


Umoznuje nastavif, ci sa budu vstupne zdroje 


(Povolif zdroje) 


pripojene k pripdjaciemu modulu pocas vyhl'addvania 


Connectivity module 


zdroja projektorom ignorovat' alebo prehl'addvat'. 


(Pripajacf modul) 




Help (Pomoc) 



About the network Zobrazf aktudlnu konfigurdciu portov na pripdjacom 

(Informacie o sieti) module, ktore sluzia na pripojenie do drotovych 

a bezdrotovych sietf. Na zmenu nastaveni konfigurdcie 
bezdrotoveho pripojenia a urdtych nastaveni drotoveho 
pripojenia je nutne pouzif webove rozhranie. 
Pozrite si cast' „Sprdva projektora pomocou webu" 
na strane 47. 
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Sprdva projektora pomocou webu 

Po pripojern projektora do siete mozno ziskaf pristup k jeho integrovanemu webovemu 
serveru. Umoznuje kontrolovat' aktualny stav projektora, menif jeho konfiguraciu 
a inovovaf firmver. Tieto cinnosti mozno vykonavaf na dial'ku - nemusite sa nachadzaf 
v tej istej miestnosti ako projektor. 

Webove rozhranie podporuje systemy Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10 
a program Internet Explorer 5.5 a novsi a Netscape Navigator 7.0 a novsi. 

1 . Na pocitaci v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, 
do panela s adresou URL zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. 
Dalsie informacie najdete v casti „Zistenie adresy projektora" na strane 45. 

2. V zavislosti od vlastnosti, ktoru chcete zobrazif alebo zmenif, prejdite na umiestnenie 
uvedene v nasledovnej tabul'ke. 

3. Vykonajte vsetky potrebne zmeny a kliknite na tlacidlo Apply (Pouzif). 



Sprdva vlastnosti projektora 



Karta Home (Domovska strdnka) 


Device Info (Informacie 


Zobrazuje informacie o projektore a module. 


o zariadeniach) 




Select Language 


Umoznuje vybrat' jazyk pre tieto webove strdnky. 


(Vyber jazyka) 




Karta Projector (Projektor) 


Power (Napdjanie) 


Zapfna a vypfna projektor. 


Quick Choice 


Umoznuje zmenif casto pouzfvane nastavenia. 


(Rychla vol'ba) 


Input (Vstup) 


Umoznuje vybrat' zdroj, ktory sa md zobrazif. 


Adjust Picture 


Umoznuje zmenif vzhl'ad obrazu. 


(Uprava obrazu) 




Zvuk 


Ovldda zvukovy vystup projektora. 



Prirucka pouzivatel'a 



47 



Udrzba system u 



Sprdva vlastnosti projektora (pokracovanie) 



Setup (Nastavif) 


Umoznuje nastavif konfigurdciu projektora. 


Karta Networking (Sief) 


Wireless Presenter 


Sluzi na nastavenie ndzvu projektora a volitel'neho hesla 




pre pripojenie zo softveru Wireless Presenter-to-Go. 


\A/i ren Settinns (Nnstnvenin 


Urcuie siefove nnstnvenin nortu nre nrotovu sief IAN 


drotoveho pripojenia) 




\A/i rp pec Spttinn^ 

V V 1 1 tJ) WOO kj ^1 1 1 1 1 VjO 


Ak ip nnin^tn ovnnn vn itp 'nn Knrtn nrp nP7nrntnvP 

/ \l\ It* 1 l\_4 1 1 IOI 1 U'U 1 1 TU M 1 tJI 1 l\A v^KA 1 IU 1 ^ U^LUI v/ IU V 


(Nastavenia bezdrotoveho 


pripojenie 802.1 lb, urcuje jej siet'ove nastavenia. 


pripojenia) 




SNMP (Protokol SNMP) 


Umoznuje konfigurovat' prevddzku protokolu SNMP 




(Simple Network Management Protocol). 


Admin. Account 


Sluzi na nastavenie hesla spravcu na riadenie 


(Konto spravcu) 


prfstupu k parametrom konfigurdcie na tychto 




webovych strdnkach. 


Access Control 


Obmedzuje prfstup hostitel'ov k projektoru. 


(Riadenie prfstupu) 




Network Statistics 


Zobrazuje statisticke informacie o projektore. 


(Statistika siete) 


Karta Management (Sprava) 


Alerts (Upozornenia) 


Umozhuje nastavif podmienky projektora, 




pri ktorych sa odosielaju automaticke e-mailove 




upozornenia. 


Firmware Upgrade 


Inovuje firmver projektora a modulu. 


(Inovdcia firmveru) 




Support (Podpora) 


Urcuje informacie o podpore. 


Refresh rate 


Urcuje interval medzi aktualizdciami webovej strdnky. 


(Frekvencia obnovovania) 
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Inovdcia systemu 

Tato cast' popisuje sposob inovacie firmveru projektora. 
■ „Aktualizacia firmveru" na strane 49 

Aktualizdcia firmveru 

Spolocnost HP moze pravidelne vydavaf aktualizovane verzie firmveru projektora za 
ucelom vylepsenia jeho vykonu. Verzie firmveru su zobrazene v ponuke na obrazovke 
v casti Help (Pomoc) > About this projector (Informacie o tomto projektore) a vo 
webovom rozhrani na karte Home (Domovska stranka). Aktualizovane verzie su 
vydavane na adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Pouzitie webu 

1. Uistite sa, ze je projektor pripojeny k lokalnej sieti. 

2. Urcite adresu IP projektora drotovo pripojeneho do siete. Dalsie informacie 
najdete v casti „Zistenie adresy projektora" na strane 45. 

3. Vypnite projektor a nechajte ho vychladnuf. 

4. Na pocitaci v sieti otvorte program Internet Explorer alebo Netscape Navigator, 
do panela s adresou URL zadajte adresu IP drotovo pripojeneho projektora 

a stlacte klaves Enter. 

5. Kliknite na kartu Management (Sprava) a na l'avej strane obrazovky vyberte 
polozku Firmware Upgrade (Inovacia firmveru). 

6. Kliknite na prepojenie pre vyhl'adanie suborov pre inovaciu na webe a potom 
prevezmite najnovsi subor urceny na inovaciu prostredmctvom webu. 

7. Vrat'te sa na stranku projektora Firmware Upgrade (Inovacia firmveru) a kliknite 
na tlacidlo Browse (Prehl'adavaf). Vyberte prevzaty subor. 

8. Kliknite na tlacidlo pre inovaciu, cim sa spusti proces inovacie. Postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. Proces neprerusujte, kym sa nedokonci. 
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Riesenie problemov so systemom 



Tato kapitola poskytuje rady na riesenie problemov, ktore sa mozu vyskytnuf pri praci 
s modulom. 

■ „Rady na riesenie problemov" na strane 5 1 

■ „Testovanie projektora" na strane 60 

Rady na riesenie problemov 

Najdite v tejto casti popis problemu, ktory najviac vystihuje vasu situaciu, a skuste 
pouzif uvedene kroky, kym sa problem nevyriesi. Ak sa pouzitim danych navrhov 
problem neodstrani, obrafte sa na spolocnosf HP. Dalsie informacie najdete v prirucke 
Support Guide. 

Ak sa vyskytli problemy s projektorom, postupujte podia prirucky k projektoru. 

Problemy s pripojenim 

V programe Wireless Presenter-to-Go sa nemozno pripojif k projektoru: 

□ Skontrolujte, ci je projektor zapojeny a zapnuty. 

□ Ak pouzivate bezdrotove pripojenie pre pocitac alebo projektor, 
pocitac alebo projektor sa musia nachadzaf vo vzajomnom dosahu 
alebo v dosahu pristupoveho bodu pre bezdrotove pripojenie. 
Pri praci v interieri by maximalna vzdialenosf medzi nimi nemala 
presiahnuf 50 m (pri praci v exterieri moze byf maximalna 
vzdialenosf pat'krat vacsia). 

□ Ak sa k projektoru mozno pripojif pomocou weboveho prehl'adavaca 
a adresy IP projektora pre drotove alebo bezdrotove pripojenie, 
siefove nastavenia a pripojenia su pre dane pripojenie spravne. 
Ak sa pomocou weboveho prehl'adavaca nemozete pripojif, nastavenia 
siete su pravdepodobne nespravne. Pozrite si nasledujuci problem. 
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K projektoru sa nemozno pripojif pomocou weboveho prehladavaca: 

□ Skontrolujte, ci je projektor zapojeny a hlavny spinac pre 
odpojenie zapnuty. 

□ Ak je projektor pripojeny pomocou bezdrotoveho pripojenia, 
skontrolujte, ci je projektor zapnuty 

□ Ak pouzivate bezdrotove pripojenie pre pocitac alebo projektor, 
dbajte na to, aby sa pocitac alebo projektor nachadzali 

vo vzajomnom dosahu alebo v dosahu pristupoveho bodu 
pre bezdrotove pripojenie. Pri praci v interieri by maximalna 
vzdialenosf medzi nimi nemala presiahnuf 50 m (pri praci 
v exterieri moze byf maximalna vzdialenosf pafkrat vacsia). 

□ Skontrolujte, ci pouzivate spravnu adresu IP. Ak pouzivate 
drotove siefove pripojenie, adresa IP projektora sa zobrazi 

v ponuke projektora na obrazovke. Ak pouzivate bezdrotove 
pripojenie, adresa IP bezdrotoveho pripojenia sa zobrazi 
v ponuke na obrazovke v casti Quick choice (Rychla vol'ba) > 
Wireless Presenter. 

□ Ak sa mozete pripojif pomocou softveru Wireless Presenter-to-Go, 
siefove nastavenia a pripojenia su spravne. Adresa IP projektora 
alebo nazov hostitel'a pouzivany v prehl'adavaci je pravdepodobne 
nespravny. 

□ Skontrolujte, ci je adresa IP projektora uvedena v ponuke 

na obrazovke. Ak je projektor nastaveny na pouzivanie servera 
DHCP a k dispozicii nie je ziadny server DHCP, pre projektor 
nie je nastavena ziadna adresa IP. Mozete deaktivovaf pouzivanie 
servera DHCP a manualne nastavif adresu IP, alebo sa obrafte na 
spravcu siete, poziadajte o platnu siefovu konfiguraciu protokolu 
TCP/IP a podl'a tychto udajov nastavte projektor. 

□ Poziadajte spravcu siete o spravne nastavenia siete. 

□ Vypnite projektor a odpojte ho od napajania aspoft na 15 sekund. 
Tymto sposobom sa restartuje modul. 

□ Ak sa k projektoru mozno pripojif z ineho pocitaca, skontrolujte 
svoj pocitac podl'a postupu v casti „Pocitac - drotove pripojenie" 
alebo v casti „Pocitac - bezdrotove pripojenie" na strane 54. 

Ak sa k projektoru nemozno pripojif z ineho pocitaca alebo 
sa z vasho pocitaca da pripojif k inemu projektoru, skontrolujte 
projektor podl'a postupu v casti „Projektor - drotove pripojenie" 
alebo „Projektor - bezdrotove pripojenie" na strane 53. 
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Projektor - drotove pripojenie 

□ Skontrolujte zapojenie siet'oveho kabla do projektora a do zasuvky. 

□ Uistite sa, ze pouzivate standardny siet'ovy kabel. Pri normalnom 
siet'ovom pripojeni nepouzivajte krizovy siet'ovy kabel ani siet'ovy 
kabel na inovaciu firmveru. 

□ Skontrolujte l'avu kontrolku indikatora na porte LAN projektora. 
Ak kontrolka nesvieti, sief nemusi byf aktivna. Vyskusajte iny kabel, 
alebo skontrolujte siet'ovii zasuvku pomocou pocitaca. 

Projektor - bezdrotove pripojenie 

□ Uistite sa, ze karta CompactFlash 802. 1 lb je uplne vlozena. 

□ Uistite sa, ze karta CompactFlash 802. 1 lb je kompatibilna. 
Ak nepouzivate kartu CompactFlash od spolocnosti HP urcenu 
pre pouzitie s bezdrotovymi projektormi, dana karta nemusi byf 
podporovana. 

□ Skontrolujte, ci je projektor nastaveny na bezdrotove pripojenia. 
Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Quick choice 
(Rychla volba) > Wireless Presenter. Ak chcete zmenif nastavenia 
pre bezdrotove pripojenie projektora, na pripojenie k projektoru 
musite pouzif webovy prehl'adavac. Dalsie informacie najdete v casti 
„Nastavenie projektora pre bezdrotove pripojenie" na strane 13. 

□ Z projektora vyberte a znova don vlozte kartu pre bezdrotove 
pripojenie. 

Pocitac - drotove pripojenie 

□ Skontrolujte zapojenie siet'oveho kabla do pocitaca a do zasuvky. 

□ Skontrolujte kontrolky indikatora na porte LAN pocitaca. Sief nemusi 
byf aktivna. Vyskusajte iny kabel, alebo skontrolujte siefovu zasuvku 
pomocou ineho pocitaca. 
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Pocitac - bezdrotove pripojenie 

□ Skontrolujte, ci je vysielac pocitaca pre bezdrotove pripojenie 
funkcny. Skontrolujte vsetky indikatory signalu. 

□ Skontrolujte nastavenia pocitaca pre bezdrotove pripojenie. 
Mali by byf kompatibilne s nastaveniami projektora alebo 
pristupoveho bodu. Ak nemate k dispozicii pristupovy bod, 
vytvorte pripojenie ad hoc a pouzite kanal, ktory je uvedeny 
v ponuke projektora na obrazovke v casti Help (Pomoc) > 
About the network (Informacie o sieti). Ak je pristupovy bod 
pripojeny, pouzite pripojenie infrastrukturou. Podrobnosti obsahuje 
kapitola 2 „Prezentacia z pocitaca v sieti" na strane 15 a kapitola 3 
„Prezentacie z bezdrotoveho vreckoveho organizatora" na strane 27. 



Siefova konfiguracia projektora je nespravna a nemozno ju opravif: 

□ Vynulujte siet'ovu konfiguraciu projektora na hodnoty nastavene 
vyrobcom. Vypnite projektor, nechajte ho vychladnuf a potom 
vypnite hlavny spinac pre odpojenie. Vlozte vyrovnanu kancelarsku 
spinku do maleho otvoru modulu vedl'a portov USB. Podrzte 
male tlacidlo vo vniitri stlacene, zapnite hlavny spinac a tlacidlo 
podrzte stlacene minimalne dalsich 15 sekund. 

□ Poziadajte spravcu siete o spravne nastavenia siete. 



Problemy s nastavenim 

Nastavenia nemozno zmenif pomocou weboveho prehladavaca: 

□ Ak sa k projektoru nemozno pripojif pomocou weboveho 
prehladavaca, pozrite si predchadzajuci problem. 

□ Ak nemozete otvorif alebo upravif urcite stranky, spravca webu 
zabezpecil webove rozhranie. Obrat'te sa na spravcu. 

□ Ak ste zabudli heslo spravcu, vynulujte siet'ovu konfiguraciu na 
hodnoty nastavene vyrobcom. Pozrite si predchadzajuci problem. 

Softver Wireless Presenter-to-Go nemozno nainstalovaf na pocitac: 

□ Skontrolujte, ci pocitac spina minimalne poziadavky pre softver 
Wireless Presenter-to-Go. Dalsie informacie najdete v casti 
„Priprava pocitaca na siet'ove prezentacie" na strane 16. 

□ Ak je na pocitaci nainstalovana stai - sia verzia softveru HP Wireless 
Presenter-to-Go, pred instalovanim novej verzie ju odinstalujte. 
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Softver Wireless Presenter-to-Go nemozno nainstalovaf na vreckovy organizator: 

□ Ak instalacia softveru na pocitac zlyhala, skontrolujte, ci pocitac 
spina minimalne poziadavky. Pozrite si cast' „Priprava vreckoveho 
organizatora na prezentacie prostrednictvom bezdrotoveho 
pripojenia" na strane 27. 

□ Skontrolujte, ci vreckovy organizator spina minimalne poziadavky 
pre softver Wireless Presenter-to-Go. Pozrite si casf „Priprava 
vreckoveho organizatora na prezentacie prostrednictvom 
bezdrotoveho pripojenia" na strane 27. 

□ Ak je v zariadeni nainstalovana starsia verzia softveru HP Wireless 
Presenter-to-Go, pred instalovanim novej verzie ju odinstalujte. 



Problemy s prezentdciou 



Projektor nezobrazuje obrazovku pocftaca pri drotovom alebo 
bezdrotovom pripojem: 

□ V programe Wireless Presenter-to-Go skontrolujte, ci ste sa pripojili 
na spravny projektor. 

□ Ak sa v okne programu Wireless Presenter-to-Go nachadza 
tlacidlo Start presentation (Spustif prezentaciu), kliknite nan. 
Pocitac moze byf pripojeny, ale nemusi zobrazovaf prezentaciu. 

□ Skontrolujte, ci ste ako aktivny vstup pre projektor vybrali pripajaci 
modul. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input 
(Vstup) > Connectivity module (Pripajaci modul). 

□ Skontrolujte, ci je obrazovka pocitaca nastavena na rozlisenie 
XGA (1 024 x 768). To to nastavenie skontrolujte na karte 
Settings (Nastavenia) v okne Display (Obrazovka), ku ktoremu 
ziskate pristup v okne Control Panel (Ovladaci panel). Dalsou 
moznost'ou je pouzitie moznosti rozsirenej pracovnej plochy 

v softveri Wireless Presenter-to-Go. Pozrite si nasledujuci krok. 
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□ Ak ste v softveri Wireless Presenter-to-Go vybrali rozsfrenu 
moznost pre pouzivanie projektora ako rozsfrenu pracovnu plochu, 
otvorte v pocitaci okno Display Properties (Obrazovka - vlastnosti), 
prejdite na kartu Settings (Nastavenia) a nastavte obrazovku 2 
na rozsirenie pracovnej plochy systemu Windows. Pri d'alsom 
pripojeni k monitoru nebude projektor po zapnuti zobrazovaf 
ziadne okna. Ak chcete, aby projektor zobrazil okno, presunte 
dane okno do oblasti projektora na pracovnej ploche. 

□ Ak su zobrazene farby skreslene, skontrolujte, ci pocitac pouziva 
24 alebo 32-bitovu farebnu hlbku. Toto nastavenie skontrolujte 
na karte Settings (Nastavenia) v okne Display (Obrazovka), 

ku ktoremu ziskate pristup v okne Control Panel (Ovladaci panel). 

Projektor prestal zobrazovaf siefovu prezentaciu: 

□ Ak pouzivate bezdrotove pripojenie, intenzita signalu mozno 
klesla na prilis nizku uroven a pripojenie sa prerusilo. 

□ Ak sa nachadzate v relacii s moderatorom, moderator zrejme 
zastavil prezentaciu. 

□ K projektoru sa mozno pripojil iny pouzivatel a prevzal nad nim 
kontrolu. Zabranite tomu vyberom inej vol'by pristupu v okne 
programu Wireless Presenter-to-Go. 

Funkcie programu PowerPoint nie su v prezentacii z vreckoveho pocitac a funkcne: 

□ Pri pouzivani zariadenia Palm nie su animacie a prechody 
podporovane. 

□ Ak pouzivate zariadenie Pocket PC a chcete do prezentacie zahrnuf 
animacie a prechody, pri vytvarani prezentacie v pocitaci vyberte 
moznost animacie. 

Na dial'kovom ovladaci nefunguju tlacidla s funkciami mysi: 

□ Ak pouzivate pocitac, vyberte v softveri Wireless Presenter-to-Go 
moznost pouzivania dialkoveho ovladaca projektora. 
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Problemy s pamdt'ovou kartou 

V prezentacii programu PowerPoint sa zobrazuju nespravne pisma: 

Ak chcete vlozit pisma programu PowerPoint na pamatbvu kartu, je nutne pouzit 
pocitac so softverom HP Wireless Presenter-to-Go (pozrite cast' „Priprava pocitaca" 
na strane 37). 

□ Ak prezentujete subor programu PowerPoint vo formate PPT, 
uistite sa, ze pozadovane pisma su vlozene na pamat'ovej karte 
(pozrite cast „Priprava prezentacie programu PowerPoint" 

na strane 37). 

□ Ak sa zobrazi hlasenie programu Presenter-to-Go s informaciami 
o torn, ze pismo nie je mozne vlozit, upravte subor programu 
PowerPoint a nahrad'te nepovolene pismo inym pismom. 

V programe PowerPoint mozete kliknuf na polozky Format > 
Nahradif pisma a uistif sa, ze vsetky pisma su pisma TrueType. 
Potom skontrolujte, ci je nove pismo vlozene na pamat'ovej karte. 

□ Ak subor programu PowerPoint obsahuje vlozene pismo, ktore 
nie je nainstalovane na pocitaci, toto pismo nie je mozne vlozit 
na pamat'ovu kartu. Ak mozete, zmente pismo v subore programu 
PowerPoint a potom overte, ci je nove pismo vlozene na 
pamat'ovej karte. 

□ Ak bol priecinok FONTS (Pisma) na pamat'ovej karte odstraneny, 
pre prezentacie vo formate PPT nie su k dispozicii ziadne pisma. 
Kliknite pravym tlacidlom mysi na kazdy subor vo formate PPT 
a vyberte polozku Embed Fonts (Vlozit pisma). 

□ Ako alternativu k prezentacii siiboru programu PowerPoint 
vo formate PPT mozete pouzit subor mobilnej prezentacie 
vo formate PDB, ktory obsahuje vsetky potrebne informacie 
o pismach (pozrite cast „Vytvorenie mobilnej prezentacie" 
na strane 38). 
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Formatovanie alebo rozlozenie prezentacie programu PowerPoint sa zobrazuje 
nespravne: 

□ V programe PowerPoint ulozte subor ako subor typu, ktory je 
kompatibilny s programom PowerPoint 2002. Kliknite na polozky 
Subor > Ulozif ako a zmente nastavenie v poli Typ siiboru. 

□ Objekty Word Art, ktore sa nachadzaju v subore programu 
PowerPoint vo formate PPT, nie je mozne zobrazif, je ich vsak 
mozne konvertovaf na obrazok, ktory sa da zobrazif. Prejdite do 
programu PowerPoint, podrzte stlaceny klaves CTRL a vyberte vsetky 
instancie objektov Word Art na snimke, potom kliknite pravym 
tlacidlom mysi a vyberte polozku Ulozif ako obrazok. Potom 
odstrante vsetky objekty Word Art a vlozte obrazok na snimku. 

□ Niektore typy formatovania a prvkov programu PowerPoint nie su 
podporovane. Skuste pouzif ine formatovanie alebo ine prvky, alebo 
vyskiisajte alternativu popisanu v poslednom nizsie uvedenom navrhu. 

□ Ak prezentujete subor programu PowerPoint vo formate PPT a na 
zobrazenie snimky je potrebne prilis velke mnozstvo pamate, snimka 
sa nemusi zobrazif v celom rozsahu. Ak chcete redukovaf vel'kosf 
obrazkov na smmkach, kliknite pravym tlacidlom mysi na l'ubovol'ny 
obrazok, vyberte polozku Formatovaf obrazok, potom kliknite 
na tlacidlo Komprimovaf a vyberte moznosf pre vsetky obrazky 
a moznosf odstranenia odrezanych casti obrazkov. 

□ Alternativou k prezentacii siiboru programu PowerPoint 

vo formate PPT je zobrazenie mobilnej prezentacie vo formate PDB, 
ktora podporuje ostatne formaty a prvky a na jej zobrazenie je 
potrebne mensie mnozstvo pamate (pozrite cast „Vytvorenie 
mobilnej prezentacie" na strane 38). 

Specialne efekty programu PowerPoint nie su funkcne: 

□ Niektore specialne efekty, vratane zvukovych, nie su podporovane. 

□ Pri vytvaram mobilnej prezentacie sa uistite, ze ste vybrali moznosf 
animacie. Nevyberajte moznosf kompatibility so zariadeniami 
Palm, pretoze tym vypnete specialne efekty. 

□ V programe PowerPoint ulozte subor ako subor typu, ktory je 
kompatibilny s programom PowerPoint 2002. Kliknite na polozky 
Subor > Ulozif ako a zmente nastavenie v poli Typ siiboru. 
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Niektore obrazky v prezentacii obrazkov sii otocene nabok: 



□ Projektor nemoze otacaf obrazky. Vlozte do pocitaca alebo do 
fotoaparatu pamat'ovu kartu a upravte obrazky v pocitaci alebo 
vo fotoaparate. 



□ Pocas prezentacie sa kazdy obrazok s velkostbu presahujucou 3 ,5 MB 
zobrazi ako chybajiici obrazok. Ak chcete tomuto predist', skontrolujte 
velkosti suborov a vel'ke obrazky upravte alebo ich skonvertujte 
na format JPG tak, aby ich velkosf nebola vacsia nez 3,5 MB. 



□ Obrazky mensie nez 1024 x 768 pixelov sa pri zobrazeni nezvacsuju. 
Ak do pocitaca vlozite pamafovu kartu, na zvacsenie alebo upravenie 
obrazkov mozete pouzif softver pre pracu s grafikou. 



Obrazky sa v prezentacii obrazkov nezobrazuju v spravnom poradi: 



□ Obrazky sa zobrazujii v abecednom poradi podia nazvu suborov. 
Vlozte do pocitaca pamat'ovu kartu a premenujte siibory 
s obrazkami tak, aby sa zobrazovali v spravnom poradi. 



□ Projektor podporuje len niektore typy pamat'ovych kariet. Pozrite 
si cast „Podporovane typy pamat'ovych kariet" na strane 36. 

□ Pamat'ova karta pravdepodobne nie je naformatovana podporovanou 
strukturou suborov. Mozete ju vlozif do pocitaca a naformatovaf 
systemom suborov FAT alebo MS-DOS. 



Urcity obrazok sa 



v prezentacii obrazkov nezobrazuje: 



Obrazky v prezentacii obrazkov su prflis male: 



Pamat'ova karta nepracuje s projektorom: 
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Subor s prezentaciou nie je uvedeny v zozname alebo ho nemozno otvorif : 

□ Vlozte kartu do pocitaca a skontrolujte nazov suboru. Pripona 
nazvu suboru pozostavajuca z troch pismen musi byt' podporovana. 
Pozrite si cast' „Podporovane typy prezentacii" na strane 36. 

□ Obsah suboru s prezentaciou pravdepodobne nie je kompatibilny 
s ocakavanym typom suboru. Otvorte subor v pocitaci a ulozte ho 
v jednom z podporovanych formatov. Pozrite si cast „Podporovane 
typy prezentacii" na strane 36. 

Problemy s hardverom 

Mys alebo klavesnica USB nepracuje: 

□ Mys alebo klavesnica USB vykonava pocas prezentacie z pamafovej 
karty len funkcie pre navigaciu. 

□ Pocas siet'ovej prezentacie z pocitaca je mys alebo klavesnica USB 
funkcna len vtedy, ak je vybrata moznosf pouzivania dial'koveho 
ovladaca projektora. 

□ V inych pripadoch mys alebo klavesnica USB nie je podporovana. 

Port pre mikrofon nepracuje: 

□ Port pre mikrofon je vyhradeny pre funkcie naplanovane do buducich 
verzii firmveru. V aktualnom firmveri nevykonava ziadne ulohy. 

Testovanie projektora 

Ponuka na obrazovke obsahuje diagnosticke testy sluziace na overenie spravnej 
cinnosti projektora a modulu. 

Spustenie diagnostickeho testu projektora 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). 

2. Vyberte test, ktory sa ma vykonaf. 
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Referencne informdcie 



Tato kapitola obsahuje specifikacie a bezpecnostne a regulativne informacie 
tykajuce sa projektora. 

■ „Specifikacie" na strane 61 

■ „Bezpecnostne informacie" na strane 62 

■ „Informacie o siilade s predpismi" na strane 63 

Specifikacie 

Kedze spolocnosf HP neustale vylepsuje svoje produkty, uvadzane specifikacie 
sa mozu zmenif. Najnovsie specifikacie najdete na webovej lokalite spolocnosti HP 
na adrese http://www.hp.com. 



Konektory 


LAN (RJ-45) 
RS-232 

Dva otvory pre karty CompactFlash Type II 

Vstup pre mikrofon typu mini-phone (vyhradeny pre buduce 

pouzitie) 

Dva konektory USB 1 .1 typu A 


Zdroje prezentacif 


Port pre siet' LAN 

Karta CompactFlash pre bezdrotove siete LAN typu 802.1 1 b 
Pamat'ove karty CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, 
Memory Stick a USB 


Napdjanie 


Interne z projektora 


Rozmery 


1 04 mm x 2 1 8 mm x 25 mm 
(4,1 x 8,6 x 1,0 palcov) 
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Hmotnost' 153gramov 

Prostredie Prevadzkove 

Teplota: lOaz 35 °C 

Vlhkosf: maximdlna relatfvna vlhkosf 80 %, bez kondenzacie 
Vyska: maximdlne 3 000 m pri teplote az do 25 °C 
Skladovacie 

Teplota: -20 az 55 °C 

Vlhkosf: maximdlna relatfvna vlhkosf 80 %, bez kondenzacie 
Vyska: maximdlne 12 000 m 



Bezpecnostne informacie 



yf^ UPOZORNENIE: Za ucelom znizenia rizika poranenia dodrziavajte nasledovne opatrenia. 

■ Nepozerajte do sosovky, ked' je zapnuta lampa, aby ste predisli urazu oka. 
Nemierte laserovym svetlom do oci inej osoby. 

■ Aby ste zabranili urazu elektrickym prudom, nevystavujte projektor dazdu ani vlhkosti. 
Neotvarajte projektor okrem pripadov uvadzanych v prirucke. 

■ Ak chcete zmzit' riziko vzniku poziaru alebo zasiahnutia elektrickym prudom, 
zabrante vniknutiu malych kovovych predmetov do projektora. Projektor prenasajte 
len v jeho ochrannom obale, v ktorom neuskladnujte spinky na papier ani ziadne 
ine male predmety. 

■ Pred snimanrm krytu a dotykanim sa vnutornych sucasti nechajte projektor vychladnut', 
ako sa uvadza v prirucke. 

■ Papier a iny hori'avy material nenechavajte v blizkosti sosovky projektora, aby ste 
tak zamedzili vzniku poziaru. 

■ Pouzivajte iba schvaleny typ napajacieho kabla, ktory musi byt' dimenzovany pre 
dany produkt a pre napatie a priid uvedene na stitku produktu. Nepret'azujte zasuvku 
ani predlzovaciu snuru. 
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Informdcie o suicide s predpismi 

Tato cast' obsahuje informacie tykajuce sa kompatibility pridavneho modulu s predpismi 
v urcitych oblastiach. Akekol'vek lipravy modulu, ktore nie su vyslovne schvalene 
spolocnost'ou HP, mozu mat' za nasledok zanik opravnenia na pouzivanie modulu 
v tychto oblastiach. 
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Informdcie o suicide s medzindrodnou platnost'ou 



vyhlAsenie o sulade 

V sulade so Smernicou 22 ISO/IEC a normou EN 45014 
Nazov vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

vyhlasuje, ze produkt (produkty): 

Nazov produktu: Rozsireny pripajaci modul 

Modelove cfslo (cisla) : L 1 5 8 1 A 

zodpoveda nasledovnym specifikaciam produktu: 
Bezpecnosf: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B 
Doplnkove informacie: 

Vyrobok podl'a tohto dokumentu spina poziadavky podl'a nasledujucich predpisov a v siilade s nimi 
sa oznacuje znackou CE: 

- Predpis pre napatie: 73/23/EEC 

- Predpis pre EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt bol testovany v typickej konfiguracii s perifernymi zariadeniami Hewlett-Packard 
Personal Computer. 

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkam uvedenym v casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre 
telekomunikacie (FCC). Pri prevadzke musia byf splnene tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie 
nesmie sposobovaf skodlive rusenie, (2) toto zariadenie musi byf schopne prijimaf akekol'vek vonkajsie 
rusenie vratane rusenia, ktore by mohlo sposobovaf neziaduce spravanie sa v prevadzke. 
Corvallis, Oregon, 21.08.2003 




Steve Brown, General Manager 
Kontakt v Europe len pre regulativne informacie: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 
71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

Kontakt v USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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Pozrite Bezdrotove pripojenie 

A 

Adresa IP 

Zistenie 45 
Aktualizacia firmveru 49 
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B 

Bezdrotove pripojenie 

Instalacia karty 10 

Konfiguracia pocitaca 1 8 

Konfiguracia projektora 13 

Riesenie problemov 5 1 

Vyhl'adanie nastaveni projektora 20 
Bezpecnostne informacie 62 

D 

Drotove pripojenie 

Konfiguracia pocitaca 17 
Konfiguracia projektora 11 
Riesenie problemov 5 1 

F 

Firmver 

Aktualizacia 49 

H 

Hardver 

Riesenie problemov 60 



I 

Instalacia 

Softver na pocitac 16 
Softver na pocitaci 37 
Softveru na vreckovy pocitac 27 

K 

Karta CompactFlash 

Instalacia 10 
Karta CompactFlash pre bezdrotove 
pripojenie 

Konfiguracia 13 

M 

Mobilne prezentacie 28, 38 

Moderator 24 

Modul 

Identifikacia sucasti 7 

Instalacia 8 

Specifikacie 6 1 
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Obsah 
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Odpojenie 
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Instalacia 39 
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Pamat'ova karta 

Podporovane typy prezentacii 39 

Pozrite tiez Prezentacie 

Prezentacia z 39 

Ulozenie na 39 

Vytvaranie prezentacii 38 
Pisma pre program PowerPoint 37, 57 
Pocitac 

Instalacia softveru 16 

Konfiguracia pre bezdrotove pripojenie 18 

Prezentacia z 21 
Ponuka na obrazovke 

Sprava projektora z 46 

Vyhl'adanie nastaveni projektora 20 
Pozastavenie prezentacie 

V pocitaci 24 
Predloha snimok 28 
Prezentacie 

Pozrite tiez Spust'anie prezentacii 

Pozrite tiez Zastavovanie prezentacii 

Priprava pamat'ovej karty 35 

Priprava pocitaca 15 

Priprava vreckoveho pocitaca 27 

Vytvorenie pre pamat'ovu kartu 38 

Vytvorenie pre vreckovy pocitac 28 

Z pamat'ovej karty 39 

Z pocitaca 15, 21, 35 

Z vreckoveho pocitaca 27, 30 
Prezentacie bez pouzitia pocitaca 35 
Prezentacie programu PowerPoint 

Na pamat'ovej karte 37 

Rady 37 

Riesenie problemov 57 
Pripojenia 

Riesenie problemov 5 1 
Pripojenie ad hoc 

Pre bezdrotovy projektor 13 

Pre pocitac 1 8 

Pre vreckovy pocitac 3 1 



Pripojenie infrastruktiirou 
Pre bezdrotovy projektor 13 
Pre pocitac 19 
Pre vreckovy pocitac 3 1 

Priradenie moderatora 25 

Priradenie pristupu k projektoru 24 

Prislusenstvo 5 

R 

Riesenie problemov 5 1 
Rozklad 28 
Rozlisenie 22, 28 
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Sief 

Pozrite tiez Bezdrotove pripojenie 

Pozrite tiez Drotove pripojenie 

Riesenie problemov 5 1 

Sprava projektora z 47 
Skrytie prezentacii 

V pocitaci 24 
Spolupraca 24 
Sprava projektora 

Z ponuky 46 

Z webu 47 
Spust'anie prezentacii 

Z pamat'ovej karty 39 

Z pocitaca 22 

Z vreckoveho pocitaca 32 
Systemove poziadavky 16, 27 

s 

Specifikacie 6 1 
T 

Testovanie 

Diagnostika 60 
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Spustenie v pocitaci 22 
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